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. EVYMYSLIME SI.

Chceme, aby naradi, které
si u nas vyberete, splnilo Vase
ocekavani, a proto jsme poctivi
v parametrech, které uvadime. | tak
ale nase naradi v mnohém prevysuje
bézny standard v dané cenové
kategorii, protoZe se na kvalité
snazime nikdy nesetrit - naradi totiz
musi pracovat!

PTIMALNI CENA.

Jsme pFipraveni na Vase potreby!
Logiku naseho sortimentu tvori tri drovné
kvality, odpovidajici Vagim narokam.

Katalog,

usity Vam na miru!

r %% k% Naradi, které pokryje potfeby
- remeslnikl a naro¢nych kutill pri velmi
vyhodném pomeéru ceny a kvality.
%% % %k Znacky, které naplni vysoka
ocekavani profesionald.

% % % Tato Groven uspokoji Vas, ktefi

ITAME VAS

v katalogu, ktery se

Vam, jak doufame, stane
dobrym pomocnikem. Snazili
jsme se ho totiz udélat tak,
abyste v ném nasli co nejvic véci,
které muZete potrebovat - at
jste remeslnik, chalupar, hasic,
anebo treba majitelka zahrady.
Vysledek je proto jedinecny
svym Sirokym zabérem ve
tfech urovnich kvality, z nichZ si
vybere profesional i kutil.
Prejeme Vam tedy prijemné
listovani!

ERVIS.

Samotnym
prodejem nekoncime.
Ani to nejlepsi naradi
neni absolutné
dokonalé. Jsme ale
pripraveni stat za
Vami v kazdé situaci.
Samozrejmosti je
zarucni i pozarucni
servis, at uz primo
u nas, nebo ve
znackovych servisech,
jejichz seznam
najdete na webovych
strankach prislusnych

znacek. '

REHLEDNOST

je privybirani zakladem.
Katalog je proto ¢lenén do
logickych sortimentnich
skupin, prolozenych na radé
mist oddily s rozsirujicimi
informacemi ¢i tipy. Abychom
Vam usnadnili vybér spravného
typu, pridali jsme také stovky
.bublin” se zajimavymi detaily
o produktech.

.

‘n‘ PORADiME VAM. Nasi zaméstnanci jsou

lidé, ktefi naradi rozumi. Jsou pripraveni kdykoli Vam
poradit a pomoci vybrat ten nejlepsi produkt.
Zaroven se ale také radi u¢ime a zlepsujeme. Budeme
proto vdécni za Vase nazory a zkuSenosti z praxe.
A nevahejte nas upozornit na cokoli, co Vam v nasi nabidce '\
schazi!
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Extol Craft znamena vybornou
volbu pro domaci kutily, kteri si
chtéji své hobby uzit - a pritom za
rozumnou cenu.

Naradi Extol Craft nabizi

v kategorii hobby nadstandard:
Za ..hobby” cenu tedy dostanete
to nejlepsi, ceho lze v této tride
dosahnout.

Extol Premium se zaméruje na
Femeslniky a narocné kutily, pro
které je zarukou, Ze za dostupnou
cenu dostavaji kvalitni vyrobek
vyrobeny podle nejnovéjsich
technologii a napliujici v mnoha
smeérech ta nejvyssi ocekavani.
Zaroven prinasi radu reseni

a patentd, které byly dosud
vysadou profesionalnich znacek.

Extol Industrial predstavuje
naradi uréené pro kazdodenni
profesionalni nasazeni

v pramyslové sféfe. Tyto vyrobky
prochazeji prisnymi zatézovymi
testy a jejich robustni konstrukce
a prvotridni komponenty z nich
délaji odolné a spolehlivé partnery
pro naroénou praci.

Elektrocentraly a cerpadla
Heron se stala spolehlivymi
pomocniky stavbaFd, hasicd,
zemédélcl, zahradkard,
chalupart a mnoha dal&ich.
Jejich kvalitu i vykon neustale
provéruje rada kalamitnich

i béznych situaci, ve kterych
jsou denné nasazovany. Srdcem
téchto strojl je osvédéeny motor

Profesionalni dilenské

naradi zamérené zejména

na servisni dilny, montazni
vyrobu, Udrzbare a instalatéry.
Zakladem naradi Fortum jsou
prvotridni materialy, zpracované
nejmodernéjsimi technologiemi.
Veskeré komponenty podstupuji
nékolikanasobné narocné
zkousky, jejichz vysledkem

KITO jsou Spickové Sroubovaky
a Sroubovaci bity renomovaného
vyrobce s dlouholetymi
zkusenostmi s trhem v Evropé,
Americe a Japonsku. Diky
jedineéné kombinaci materiala,

a konstrukénimu reseni nabizi
KITO optimalni pomér tvrdosti
a pevnosti hrotd, a to v plné $iFi

Heron, pouZivany v rdznych béznych i specialnich typa.

modifikacich po celém svété

je naradi spolehlivé za vsech
okolnosti.

technologii zpracovani

=
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B CO ZNAMENAJi NEKTERE IKONY...

CcrVv Cr informace o materidlovém sloZeni vyrobku nebo jeho
S2 ] |MoV]  dllezitych &asti
informace o z&kladnich rozmérech vyrobku nebo
jeho dill
pocet akumulatorl v pFislusenstvi
Udaj o materialovém sloZzeni akumulatoru
% doba nabijeni akumulatoru
%ﬂbﬂc@&( zvlastni funkce vyrobku
obousmérny chod / vicerychlostni
SOFT | funkce pomalého startu/ plynuld elektronicka
[€) v
START regulace otacek
stroj vhodny pro vrtanis priklepem / vrtani/
] Z Sroubovani
C') fixace nastaveného Uhlu sekani
informace o upinacim systému nastroje
[ S AEY-
&‘y; informace o materialech, pro néz je naradi uréeno
informace o typech strojd, pro néz je uréeno
290v) (smoow)  prisluSenstvi

LED osvétleni pracovniho prostoru

E o " ,
i Udaj o délce privodniho kabelu

@ vyrobek dodavan v kufru s prislusenstvim

Gdaj o hmotnosti produktu

B CO SE TAKE DOZVITE

0 PRODUKTECH...

Ukazdého vyrobku
najdete nejen
prehlednou tabulku 3 69 0 - /‘ n
zdkladnich technickych @ bezDPH 3 075300 e
parametrii spolu
s doprovodnymi PHD 3 SP F- e
texty, ale také 8890204
dalsi dilezité 230V/50Hz _\0
informace:
0-1000/min

doporucena

maloobchodn cena _

s DPH -7Qmm

doporucena .

maloobchodni cena

bez DPH

bezDPH sDPH

om délka3/10 475,00 570,-
4m délka3/10 575,00 690,-

:

e typové Cislo vyrobku

Gdaj o baleni pro
obchodniky

katalogové
(objednaci] ¢islo
vyrobku
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Motorove stroje

ramove
elektrocentraly
benzinove

kompletni sortiment
elektrocentral od 900 W do 6500W
najdete na strané 6

-c_—Tﬁ—EFT—:—\ ramove
elektrocentraly

plynove

kompletni sortiment
elektrocentral na LPG a NG
najdete na strané 14

cerpadla
proudova
tlakova
kalova

kompletni sortiment
Cerpadel
najdete na strané 23

digitalni
elektrocentraly =

benzinove

elektrocentraly
od 1000W do 2900W
najdete na strané 18



HER N

Elektrocentraly HERON jsou
urcené pro vsechny druhy uziti,
od prilezitostného nebo narazového

pouzivani az po kazdodenni nasazeni

v industrialni zone.

ani pri plném jmenovitém zatizeni nepracuji na pokraji svych sil
a uvadéné technické parametry splni s rezervou. Jsou spolehlivé
a uz v sériové vybavé jsou vybavené modernimi technologiemi,
které jsou obvykle dostupné jen jako nadstandardni vybava za
priplatek.

VSechny industrialni generatory Heron jsou vybavené
automatickym elektronickym systémem vyrovnavani napéti
AVR (Automatic Voltage Regulation) a diky kvalité vystupniho
napéti (vyhlazeni do max. £5%) tak umoznuji napajenii citlivych
elektronickych zarizeni.

Ve vybavé generator( Heron s jmenovitym vykonem nad 2kW je také
digitalni méri¢ motohodin, ktery zjednodusuje odecet servisnich
intervall a odpracovanych hodin.

VSechny generatory jsou vybavené automatickym systémem kontroly
stavu oleje, ktery v pripadé nizké hladiny motor vypne a zabrani tak jeho
poskozeni (nenahrazuje véak predepsané Gkony kontroly oleje pFi provozu).

konstrukce

Réamové elektrocentraly jsou osazené synchronnim alternatorem
s kvalitnim vinutim, odolnym tepelnym naporim pFi dlouhodobé
zatézi. Usazeni v masivnim ochranném rdmu chrani stroj

pred poskozenim a ulehcuje jeho prepravu. Jejich konstrukce
nevyZaduje za podminek CSN-1S0 8528-8 uzemnéni.
pouziti

Jednofazové a trifazové elektrocentraly Heron industrialni

rady predstavuji idealni zdroj stabilniho napéti na stavbach, pri
montaznich pracech v terénu, v mobilnich servisnich jednotkéach,
ale také pro rekreacni Gcely na chatach, zahradach apod. Diky
systému regulace napéti jsou vhodné pro napdjeni elektrického
naradi a elektromotord, topnych a osvétlovacich téles ¢i svarecich
agregatd (nékteré typy). Lze je vyuZit také jako spolehlivy zalozni
zdroj energie.

motor HERON

je vykonny a spolehlivy, pouziva odlehéenou konstrukci a moderni
materialy, diky nimz maji stroje nizsi hmotnost.

legenda

Elektrocentraly HERON maji ve své zakladni
vybavé:

AVR (Automatic Voltage Regulation)
AVR systém automatického elektronického
ecectronic|  vyrovnavani napéti, které svou kvalitou
vystupniho napéti (vyhlazenido +5%)
umozniuje napajet jak bézné
spotrebice, tak jemnou elektroniku
(UPS, PC, elektronaradi s regulaci

ém kontroly hladiny
oleje v pripadé nizkého stavu oleje
v klikové skrini se automaticky zastavi
motor a tim zabrani jeho poskozeni.

3 fazovy generator - tato elektrocent-
rala je vybavena trifazovym generato-
rem proudu

=

DC12v

1
\\\\\\I I/I////

velka nadrz - ve standardnim vyba-
veni véech agregatd umozni provoz
vrozmezi 8 az 15 hodin bez nutnosti
dopliiovani paliva (zavisi na zatizeni),
(neplati pro plynové elektrocentraly)

Si\ n - chrani elektrocentralu
pred poskozenim a ulehCuje pFepravu
zafizeni

12V/18Ah
ystup DC 12V - mGzZete pouzit jako
nabije¢ku akumulatord nebo 12V zdroj
jednosmeérného proudu

ELECTRIC

START
voltmetr - zobrazuje aktualni stav
napéti na vystupu z generatoru

palivoznak - umoznuje sledovat stav
paliva v nadrzi bez nutnosti jejiho ote-
vieni (neplati pro plynové elektrocent-
raly)

Nadstandardni vybaveni, které je souéasti
pouze nékterych typd:

digitalni méric motohodin - jsou jim vy-
baveny vSechny elektrocentraly s jme-
novitym vykonem nad 2kW. Umoznuje
predevsim jednoduse sledovat servisni
intervaly

AGM baterie - jsou ji vybaveny vSechny
elektrocentraly s elektrickym startova-
nim

elektricky rt - elektrocentraly,
které jsou vybaveny elektrickym star-
tovanim

S ini - moznost pripojeni
svarovaciho agregatu




ELEKTROCENTRALA BENZINOVA 2,8HP/1,1KW

velikost nadrze
umoziuje az 11 hodin
nepretrzitého provozu
(v zavislosti na zatiZeni)

ELEKTROCENTRALY

7 490,-

@ bezDPH 6 241,67

ELEKTROCENTRALY

ELEKTROCENTRALA BENZINOVA 13HP/5,5KW, PRO SVAROVANi

HER N

velikost nadrze umoznuje az

15 hodin nepretrzitého provozu
(v zavislosti na zatiZeni)

k této elektrocentrale je mozné
% pFipojit svafovaci techniku
napajenou napétim 230V:

invertory do max. prikonu 4,0kW/230V,
ostatni svarovaci agregaty do max.
piikonu 4,5kW/230V

EG 11 IMR
8896109 --/--
zakladni specifikace
pocet fazi 1f
vykon maximalni 1,TkW
vykon jmenovity 1,0kW
napéti/frekvence 230V/50Hz
Gcinik 1
motor
obsah vélce 87ccm
max. vykon motoru  2,0kW (2,8HP)/4000min-'
spotfeba min. 0,6 l/kWh
rucni startovani
OI L RN R objem nadrze 6,71
e @8
typ generatoru asynchronni
Tento typ je svym vykonem, stabilizaci napéti a priznivou cenou urceny predevsim AC jmenovity proud  4,3A/230V
jako zdroj elektrické energie pro rekreacni Ucely (na chatach, zahradach apod.). Stroj DC jmenovity proud 8,3A/12V 22 590 - 27 990 -
je osazeny asynchronnim bezuhlikovym (bezidrzbovym) alternatorem se zvétSenym hmotnost 28kg @® bezpPH 18 825?00 ® bezDPH23 325700

nebo Sirsim jadrem, tato konstrukce umoznuje srovnavat vykyvy napéti na stejnou

rozméry (v. x $.x d.)

Uroven, jako to je u synchronnich alternatort s pouzitim AVR. Proto je moZné pouZit
jej na napajeni spotiebicu s elektronikou za podminky dodrZeni spravného postupu

37x46x36,5cm

regulace napéti systémem AVR
chranivase elektrospotrebice

EGM 55 AVR-1 EGM 55 AVR-1E

oo Fed poskozenim (pfidodrzeni e
pouzivani. zprév';ého Zpﬁsobzzapojen” iKtadn] speciiikace 8896113 8896115 /
pocet fazi 1f 1f
A 1 A vykon maximalni 5,5kW 5,5kW
ELEKTROCENTRALA BENZINOVA 5,5HP/2,3KW A 6,5HP/2,8KW T —— c oW
HEnf-‘JN Ve rjszéltf/frekvence 230V/50Hz 230V/50Hz
= umoziuje az 16 hodin Ueinii L L
nepretrzitého provozu motor
(v zavislosti na zatizeni) e BT obsah valce 389ccm 389ccm
i — q Q— max. vykon motoru  9,0kW (13HP)/4000min-'  9,0kW (13HP)/4000min"'
spotieba min. 0,451/kWh min. 0,45l/kWh
[1 ] [ﬁxoﬁc] [CQV!RIO—L] [@] [m] [ E ] objem nadrze 251 251
Sl generator
OH [[*\" ||+ ™~]] rmm typ generatoru synchronni synchronni
s \V \ & AC jmenovity proud 21,7A/230V 21,7A/230V
1 290'- 12 990'- — DC jmenovity proud  8,3A/12V 8,3A/12V
@ bezoPH 9 408,33 @® bezDPH 10 825,00 Dik ¢ kvalitni k trukei a silné ; o tentot . hmotnost 83kg 95kg
iky své kvalitni konstrukci a silnému motoru je tento urcen & g
regulace napéti EGM 25 AVR EGM 30 AVR pFe)(;evél'm k pouziti ve stavebnictvi, pro montéjini précey.pnapé- SR L My eyl S
sys‘imf“:' AR 8896111 8896116 /- jeni svafovacich agregatd &i jako zdroj elektrické energie pro
elektr:s;::;evbai:: zakladni specifikace mobilni servisni strediska.
pired podkozenim pocet fazi f 1f
il vykon maximalni  2,3kW 2,8kW
SERTIEIE ZPUS,Ob,l; vykon jmenovity 2,0kW 2,5kW
“aRelen napéti/frekvence  230V/50Hz 230V/50Hz
ucinik 1 1
motor
[1 F] [ﬁc\r{oﬁ] [CCO)NTIRIO‘L] [@] [g] [ E ] [] obsah vélce 163ccm 208ccm
max. vykon motoru  4,0kW (5,5HP)/4000min™" 4,8kW (6,5HP)/4000min"!
spotreba min. 0,5 [/kWh min. 0,5 l/kWh
objem nadrze 121 150
generator
Elektrocentrala EGM 25 AVR je uréena k pouZivani ve stavebnictvi  typ generatoru synchronni synchronni
a pri montaznich pracech, ale také jako zalozni zdroj elektrické AC jmenovity proud  8,7A/230V 10,8A/230V
energie pro mobilni servisni stiediska a rekreacni Gcely. DC jmenovity proud  8,3A/12V 8,3A/12V

EGM 30 AVR diky své konstrukci a vyssimu vykonu vhodna e TEsEt 43kg 45kg

i k napajeni siln&jsich stroji ve stavebnictvi. rozméry [v. x&.xd.)  45x59x44cm 45x59x44cm
Oba stroje jsou vybavené jednotkou AVR, ktera vyrovnava vy-
stupni napéti a je mozné ho pouZit na napdjeni spotiebicl s elek-
tronikou za podminky dodrzeni spravného postupu pouzivani.

RANA 8

www.heron-motor.cz
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